
Stockage et transport des aliments
hygiène, sécurité et efficacité
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Pour stocker les aliments dans de bonnes 
conditions d‘hygiène, Big Dutchman 
propose des silos externes et internes de 
haute qualité, ainsi que divers accessoires. 
Il s‘agit entre autres de :

	 �silos en tôles d‘acier galvanisé
	 �silos en plastique renforcé par de la 

fibre de verre (PRF)
	 �systèmes pour le pesage du silo
	 �aide de décharge du silo électrique

Choisissez le silo qui vous convient parmi 
notre vaste gamme de produits. La 
dimension du silo requise dépend de la 
consommation quotidienne d‘aliments et 

de la durée de stockage nécessaire. 
Tous ces silos peuvent être remplis de 
façon pneumatique ou mécanique. 
Nos spécialistes sont à votre disposition afin 
de vous conseiller sur toutes les possibilités 
que Big Dutchman peut vous offrir pour le 
stockage, le transport et le pesage des aliments.

Légende
�	 �couvercle à commande manuelle
�	 �tube de remplissage pneumatique
�	 �conduite d‘évacuation
�	 �hublot de contrôle de l‘intérieur du silo
�	 �échelle

�	 �cage de sécurité
�	 �trappe de visite (en option)
�	 �connexion avec l‘embase du silo
�	 �montant de silo
��	 �dalle en béton (sur chantier)

Silos en tôle d‘acier galvanisé avec trappe de visite

Silos
Condition préalable pour stocker les aliments de manière hygiénique et sécurisée

Silos en tôles d‘acier galvanisé
Nos silos en acier se distinguent par un 
revêtement OptiCoat de haute qualité et 
sur mesure. Une protection élevée contre 
la corrosion ainsi qu‘une longue durée de 
vie en résultent. La forme idéale du toit 
permet d‘utiliser tout le volume du silo. 
L‘angle d‘inclinaison optimal dans la trémie 
du silo facilite le retrait des aliments. 
L‘embase du silo correspondante peut être 
réglée facilement selon un angle de 0 à 
45°. 
Nos silos en acier sont disponibles avec un 
volume de 4 à 51 m3. Vous avez également 
le choix entre trois variantes de rem­
plissage, en l‘occurrence, des silos à 
remplissage pneumatique, mécanique ou 
pneumatique-mécanique.

Silos PRF avec chaîne de transport DR 1500Silos PRF avec vis transporteuse FlexVey

Silos en plastique renfor
cé de fibres de verre (PRF)
Nous proposons des silos en PRF 
entièrement montés, tube de remplissage 
et d‘aération compris. Ils sont disponibles 
dans différentes capacités (de 4 à 66 m³) 
et avec des hauteurs variant de 3,7 à 
12,2 m. Ils sont résistants à la corrosion et 
aux intempéries. Ils ne nécessitent 
pratiquement aucun entretien. Le matériel 
translucide facilite le contrôle du niveau de 
remplissage des aliments. En outre, la 
surface interne extrêmement lisse garantit 
un débit parfait des aliments. En option, il 
est possible de prévoir une trappe pour les 
inspections dans les silos PRF.



Silo avec vibrateur électrique

Aide de décharge du silo électrique
Si des aliments s‘écoulant difficilement ou 
ayant tendance à former des ponts se 
trouvent dans le silo, nous recommandons 
d‘utiliser un vibrateur électrique. Ainsi, une 
sonde est installée dans l‘embase du silo 
d‘où elle émet un signal au vibrateur dès 
qu‘elle n‘est plus enveloppée d‘aliments. 
Dès que les aliments s‘écoulent de 

nouveau, le vibrateur s‘arrête. La durée de 
fonctionnement du vibrateur est préréglée 
à dix secondes en usine ; elle est modifi­
able si nécessaire. Notre aide de décharge 
est disponible pour des silos en tôle d‘acier 
galvanisée ainsi qu‘en PRF.

SiloCheck AIR
Avec SiloCheck AIR, Big Dutchman pro­
pose une solution innovante qui détermine 
le niveau d’aliments dans votre silo. Le 
capteur mesure le volume de remplissage 
par radar et via la passerelle IoT OrbitX, les 
données saisies sont ensuite transmises 
sur votre smartphone, tablette ou PC. Vous 
pouvez bien entendu être averti quand par 
exemple, le niveau d’aliments dans le silo a 
atteint la valeur minimale que vous aviez 
définie. Le principal avantage de ce 
nouveau capteur SiloCheck AIR est la 
possibilité de le monter facilement sur le 
toit du silo. Le capteur sans fil fonctionne 
en toute autonomie et la durée de vie de la 

batterie peut atteindre jusqu’à dix ans.
Ainsi, vous gardez toujours le contrôle sur 
les niveaux de remplissage de tous vos 
silos. Vous ne pourrez pas manquer de 
commander à temps les aliments.

Silo équipé d‘un système 
de pesage 
Afin de saisir très précisément et de contrôler 
le contenu et la consommation d‘aliments 
dans le silo, nous proposons deux possi­
bilités très pratiques pour peser le silo :
✔	� UniScale
✔	� QuadScale
Les deux systèmes conviennent parfaite­
ment au montage à l‘extérieur directement 
sous le silo (classe de protection IP 66/67) et 
sont disponibles avec un écran (en option, 
dans le cas d‘UniScale). Le contrôle à la 
réception est désormais possible facile­
ment et vous donne instantanément un 
aperçu du niveau de remplissage du silo. 
Jusqu‘à quatre silos peuvent être pesés 
par balance.
Les deux balances sont disponibles en tant 
que solution autonome. De plus, UniScale 
permet l‘évaluation facile de données avec 
l‘application BigFarmNet. Dans le cas du 
système QuadScale, vous pouvez évaluer 
vos données par le biais de notre passe­
relle IoT OrbitX, à l‘aide de BFN Fusion.
Le système QuadScale peut être facilement 
installé ultérieurement sur des silos déjà 
présents, sans devoir soulever le silo.

Pieds de silo protégés pour un pesage sûr en cas de 
conditions climatiques extrêmes

QuadScaleUniScale

L‘unité de pesage QuadScale peut être installée 
ultérieurement sans élever complètement le silo

Possibilités de saisie du contenu du silo
de la mesure du niveau de remplissage du silo jusqu‘au pesage très précis des aliments



Vis de transport

Vis transporteuses FlexVey

Nos systèmes de transport acheminent 
vos aliments, qu‘il s‘agisse de farines, de 
pellets ou de granulés, du silo au bâti­
ment, en toute sécurité et sans nuire à 
leur qualité. Nous proposons des vis 
spirales, des vis sans fin et des chaînes 

de transport de différentes tailles.
En règle générale, les vis spirales 
s‘utilisent pour des capacités maximales 
de transport jusqu‘à 4,5 t/h. Les vis sans 
fin sont utilisées lorsqu‘une capacité de 
transport encore plus élevée est nécessaire 

ou en cas de pentes allant jusqu‘à 75°. 
Les chaînes de transport sont idéales 
dans le cas de longues distances de 
transport et de géométries de bâtiment 
compliquées. Les aliments se déplacent 
alors en cercle.

Vis spirales, vis sans fin et chaînes de transport
pour le transport des aliments efficace et sûr du silo au bâtiment

✔	� nos vis transporteuses FlexVey sont 
en acier à ressort de haute qualité et 
très flexible ;

✔	� les aliments peuvent être acheminés 
rapidement dans le bâtiment, de façon 
sûre et sans séparation des aliments, en 
passant par des coudes jusqu‘à 90° ;

✔	� grande capacité de transport ;
✔	� système de transport entièrement fermé ;
✔	� usage universel ;
✔	� montage facile et rapide ;
✔	� entraînement possible par courroie 

en V ou moto-réducteur. Système de transport FlexVey – simple et flexible

*   dans le cas d‘une densité apparente de la matière à transporter de 0,65 t/m³ 
** disponible aussi en acier inox sur demande

Vis d‘aliments pour de hauts rendements

✔	� haute capacité de transport ;
✔	� système de transport entièrement 

fermé ;
✔	� idéales pour les inclinaisons allant 

jusqu‘à 75° ; des angles de 90° sont 
possibles exceptionnellement ; la 
longueur maximale de la vis s‘élève 
alors à 10 m max. ; 

✔	� faible niveau sonore, même en 
fonctionnement à vide ;

✔	� l‘entraînement est effectué par 
courroie en V ou moto-réducteur ;

✔	� peu d‘entretien nécessaire.

* dans le cas d‘une densité apparente de la matière à transporter de 0,65 t/m³ ; sur demande aussi disponible avec moto-réducteur

FlexVey FlexVey 60 FlexVey 75 FlexVey 90 FlexVey 125 FlexVey 90 HS
Capacité de transport*, pente de 0°/45° kg/h 800/600 1900/1500 2500/1900 7200/5400 4700/3900
Longueur max. de transport m 80 60 40 25 40
Diamètre extérieur du tube mm 60 75 90 125 90
Matériau mm PVC PVC** PVC** PVC** PVC/acier inox
Rayon de coude de tuyau – 45 ° mm 3000 1533 1568 2750 1568
Diamètre de la spirale mm 45 60 70 100 70

Vis sans fin S102 S150 S200 K150 K200
Capacité de transport*, pente de 0°/45° t/h 4,3/3,0 19/13,3 48/33,6 26/18,2 34/23,8
Longueur max. de transport m 12 14 12 30 15
Diamètre extérieur du tube mm 102 152 226 – –
Matériau tube galvanisé tube galvanisé tube galvanisé auge galvanisée auge galvanisée



DR 6500 et DR 1500 – tube de transport avec chaîne de transport

DR 6500 comme système de transport pour les grands complexes agricoles

DryRapid est un système de transport à 
usages multiples qui convient donc aussi 
parfaitement dans le cas d‘une modernisa­
tion de bâtiments existants. Les aliments 
peuvent être directement extraits du silo ; 
des vis de transport supplémentaires ne 
sont pas nécessaires. Le passage à un 
système d‘alimentation commandé par 
ordinateur est possible à tout moment. 
Situé à proximité directe du bâtiment,  
DR 6500 est le système de distribution 
centralisé idéal pour le transport entre le 
silo principal et les autres silos.
4 � haute capacité de transport ;
4 � transport en douceur et sans 

gaspillage d‘aliments ;
4 � peu d‘entretien nécessaire et longue 

durée de vie.

*   avec 66 % de remplissage et une densité d‘aliments de 0,65 t/m3

** En cas de distribution forcée, le rendement peut varier en fonction de la consistance des aliments

DR 6500
DR 6500 est un système de transport 
idéal pour les grands complexes agri­
coles. Sa haute capacité de transport 	
et la possibilité d‘approvisionner en 
aliments un ou plusieurs bâtiments via 
un ou plusieurs silos rendent ce système 
extrêmement rentable. De plus, le 
transport d‘aliments par les camions du 
fournisseur d‘aliments n‘a pas lieu dans 
la zone « propre ». La biosécurité est par 
conséquent augmentée.

Chaînes de transport DryRapid

Transporteur à chaîne DryRapid 1500 DryRapid 6500
Puissance d'entraînement kW 1,5 5,5
Vitesse de la chaîne m/min 27 42
Capacité de transport* t/h jusqu'à 1,5** jusqu'à 6,5
Longueur max. de transport, avec 4 angles m 300 (standard) 300



Vis de transport verticale et transversale

Vis tandem à passage forcé entre silos

Chaîne de transport (DR 1500)

Exemples pour le transport des aliments du silo au bâtiment

Vis transporteuse FlexVey

Système FlexVey tandem avec deux silos
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Amérique du Nord : Big Dutchman, Inc.
Tél. +1 616 582 4000 · info@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com
Brésil : Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tél. +55 16 2108 5310 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br
Russie : OOO “Big Dutchman”
Tél. +7 495 2295 161 · big@bigdutchman.ru · 
www.bigdutchman.ru
Région Asie / Pacifique : BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tél. +60 3 334 83 555 · bdasia@bigdutchman.com 
www.bigdutchman.asia
Chine : Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tél. +86 10 5632 0188 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchmanchina.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique :
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta, Allemagne
Tél. +49(0)4447 801-0
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de


