
Вентиляція CombiTunnel
Ідеальний клімат у вашому пташнику в будь-який час 

– без стресу від спеки чи холоду, підвищення добробуту та продуктивності –



Як запобігти тепловому стресу: вентиляція в тунельному режимі

	 �Витяжне повітря
При роботі тунельної вентиляції протитиск 
для вентиляторів є досить високим. Цей 
тиск залежить від довжини пташника і 
швидкості руху повітря та вимагає високо­
ефективних і дуже стійких до тиску венти­
ляторів, які можуть гарантувати необхідну 
швидкість повітрообміну. Ми рекомендуємо 
наші стійкі до тиску, високоефективні та 
енергозберігаючі вентилятори AirMaster 
Blue 140C, AirMaster 140 і 130 (з конусом і 
без).

	 �Свіже повітря
Свіже повітря потрапляє в пташник через 
великі тунельні входи біля фронтону, 
наприклад, штори, тунельні двері або 
жалюзі. Ми рекомендуємо використовувати 
жалюзі MultiVent. Ці жалюзі легко налаш­
товуються на певний потік і напрямок 
повітря і забезпечують велику швидкість 
повітряного потоку.

	 �Система охолодження
Якщо потрібна додаткова система охолод­
ження, ми рекомендуємо нашу систему 
охолодження RainMaker 2 з пластиковими 
пластинами. RainMaker 2 – це відкрита 
система, яку легко контролювати візуально і 
легко обслуговувати. Важливим є регулярне 
очищення пластин за допомогою мийки 
високого тиску. Це запобігає засміченню 
пластин мінеральними відкладеннями та 
утримує протитиск для вентиляторів на 
низькому рівні. При цьому швидкість подачі 
повітря залишається високою.

Тунельна вентиляція - це найпростіша і, вод­
ночас, найефективніша система вентиляції 
для створення високої швидкості повітря на 
рівні птиці.
Висока швидкість повітря значно знизить 
температуру, яку сприймає птиця (викорис­
тання ефекту вітрового холоду). Навіть при 

високій температурі і високій вологості 
птахи можуть передавати надлишок тепла 
навколишньому повітрю. Коли температура 
продовжує зростати, можна активувати 
систему охолодження підстилки RainMaker 2. 
Ця система охолоджує свіже повітря до тем­
ператури, при якій вітрове охолодження є 

найбільш ефективним. Таким чином можна 
запобігти тепловому стресу за будь-якої 
температури. Це дозволить підтримувати 
продуктивність птахів на стабільно високому 
рівні, а споживання корму та води – на 
нормальному рівні.

AirMaster Blue 140C до 125 Па 
(0,5 дюйма)

Жалюзі MultiVent 17M

AirMaster 140 з конусом або без 
нього до 100 Па (0,4 дюйма)

RainMaker 2 з пластиковими накладками

AirMaster 130 з конусом або без 
нього до 75 Па (0,3 дюйма)

Великі тунельні впускні отвори з MultiVent 17 M 
забезпечують надходження свіжого повітря на 
велику площу

Високоефективні вентилятори AirMaster 
Blue 140C гарантують необхідну швидкість 
повітрообміну



Вентиляція CombiTunnel
Поєднання двох різних систем вентиляції для створення одного інтелектуального кліматичного рішення

Вентиляційна система CombiTunnel від Big 
Dutchman – це дуже успішна система 
вентиляції, яка зарекомендувала себе 
протягом багатьох років. Вона створює 
ідеальні кліматичні умови для птиці в будь-
якій точці світу, забезпечуючи безпеку 
вашого виробничого процесу.

	 �Тунельний режим
	 �Тунельний режим активується при 

високій зовнішній температурі. Це 
створює хороший охолоджувальний 
ефект, споживаючи при цьому мало 
енергії.

	 �Боковий режим
	 �Боковий режим активується, коли 

зовнішня температура низька. Оскільки 
свіже повітря не подається з однієї 
центральної точки, температура в 
кожній точці приміщення приблизно 
однакова.

Переваги вентиляції CombiTunnel
4	 �вентиляція CombiTunnel охоплює широ­

кий діапазон температур і тому ідеально 
підходить для всіх кліматичних зон;

4	 �температура в пташнику на оптимальному 
рівні протягом усього року: здорова птиця, 
високі показники продуктивності, хороша 
конверсія корму, низький рівень падежу;

4	 �за низьких зовнішніх температур і в 
боковому режимі можна дуже точно 
регулювати низьку швидкість потоку 
повітря, щоб підтримувати рівномірну 
температуру в усьому пташнику;

4	 �за високих зовнішніх температур і в 
тунельному режимі можливі високі 

швидкості повітря на рівні птиці, щоб 
використати ефект вітрового холоду;

4	 �кліматичний комп'ютер ViperTouch 
дозволяє плавно переходити з бокового 
режиму в тунельний і навпаки.

Потік повітря з тунельним режимом

Потужні аргументи на користь продукції Big Dutchman
Тунельна вентиляція
4	 �Збільшення ефекту вітрового холоду означає підвищення 

швидкості повітря і, відповідно, збільшення протитиску для 
вентиляторів: тому наші стійкі до тиску і високоефективні 
вентилятори з низьким енергоспоживанням є для цього 
невід'ємним компонентом;

4	 �широкі тунельні входи подають свіже повітря на велику 
поверхню: наші жалюзі MVT можна налаштувати під певний 
напрямок і швидкість руху повітря, а також герметично закрити 
при боковому провітрюванні;

4	 �4 пластикові пластини нашої системи охолодження RainMaker 2 
також добре працюють з водопровідною водою низької якості і 
можуть регулярно очищатися за допомогою мийки високого тиску: 
протитиск для вентиляторів підтримується на мінімальному рівні;

4	 �Завдяки надзвичайно точному ПІД-регулюванню наш кліматич­
ний комп'ютер ViperTouch може дозувати кількість води, яка 
розпилюється на пластикові прокладки, таким чином, що 
охолодження зводиться до необхідного мінімуму. Це економить 
воду і зберігає пташник сухим.

Бокова вентиляція
4	 �наші стінові повітрозабірники CL 1200/CL 1911 створюють 

стабільну циркуляцію повітря до центру пташника, заповнюючи  
все приміщення і забезпечуючи рівномірну температуру;

4	 �прохолодне і вологе свіже повітря рухається вздовж стелі, де 
змішується з теплим внутрішнім повітрям, перш ніж потрапити 
до птиці: використовується тепло тіла птиці, потреба в обігріві 
низька, а підстилка і послід залишаються сухими;

4	 �наші витяжні каміни CL 600/CL 820 чітко відокремлюють свіже 
повітря від відпрацьованого: це покращує гігієну та значно 
зменшує вплив вітру;

4	 �на випадок перебоїв в електропостачанні терміки та комини 
створюють природну систему вентиляції, забезпечуючи птиці  
можливість вижити;

4	 �механізовані жалюзі вентиляторів працюють від акумулятора, 
тому в разі перебоїв в електропостачанні вони можуть 
відкриватися автоматично або навіть регулюватися за 
температурою.

Потік повітря з боковим режимом



Як ефективно використовувати тепло птиці: вентиляція в боковому режимі

	 �Свіже повітря
В основі кожної системи бокової вентиляції 
лежать повітрозабірні отвори в стіні або стелі. 
Через ці отвори свіже повітря надходить до 
приміщення пташника. Ми рекомендуємо 
наші добре зарекомендували себе настінні 
повітрозабірники CL 1200/CL 1911 F. Сильні 
натяжні пружини відкривають і закривають ці 
повітрозабірники дуже точно і одночасно, а в 
закритому стані вони залишаються герметич­
ними. Крім того, запатентоване вдосконалене 
керування повітрозабірником дозволяє регулю­
вати рівень вентиляції в широкому діапазоні. 
Наші настінні припливні пристрої також мають 
ідеальну дальність подачі повітря: 100 відсот­
ків свіжого повітря спрямовується вгору до 
стелі, де воно нагрівається. Метою є ство­
рення стабільного та циркулюючого потоку 
повітря, щоб температурні умови були одна­
ковими для всіх птахів у пташнику.

	 �Витяжне повітря
Якщо необхідна або обов'язкова централізована 
витяжка відпрацьованого повітря в задньому 
фронтоні, тунельні вентилятори також викорис­
товуються для бокової вентиляції. Недоліком, 
однак, є велика різниця у швидкості руху 
повітря (велике збільшення спереду назад). 
Це також означає, що температура, яка сприй­
мається птахами, змінюється в різних місцях 
пташника: це і є недоліком, особливо для 
вирощування молодняку та бройлерів. Тому 
ми рекомендуємо децентралізований потік 
відпрацьованого повітря по всій довжині 
пташника, особливо для перших 2-3 м³/год 
витрати повітря на одну птицю. Тоді можна 
досягти рівномірної швидкості повітря та, 
відповідно, дуже рівномірної видимої темпе­
ратури. У найпростіших випадках наші стінові 
вентилятори AirMaster 130 є ідеальним 
рішенням. Для багатоступеневого контролю 
ми рекомендуємо наш стіновий камін CL 820. 
Наші каміни CL 600/CL 820, виведені на дах, 
є ще більш зручним варіантом.

Бокова вентиляція – це найзручніша 
система вентиляції для рівномірної 
температури у всьому пташнику.
Свіже повітря надходить до пташника 
відразу по всій його довжині, струмені 

повітря заповнюють усе приміщення. 
Птахи нагрівають холодне і вологе свіже 
повітря, тим самим підсушуючи його. Це 
єдиний спосіб повністю поглинути водяну 
пару, що виділяється птахами через 

вентиляцію, не викликаючи при цьому 
надмірного руху повітря в зоні утримання 
птиці (вентиляція без протягів).

AirMaster 130

CL 1911 F стінова припливна панель

CL 820 камін для відпрацьованого 
повітря

Вентиляція в боковому режимі також є вдалим рішенням для пташників зі 
стелею нижче даху завдяки нашому стельовому повітрозабірнику CL 1540.

При боковій вентиляції свіже повітря рухається вздовж стелі, де воно нагрівається, 
перш ніж повільно опускається вниз.

Стіновий камін CL 820



Кліматичний комп'ютер ViperTouch керує системою вентиляції CombiTunnel
Наш сучасний кліматичний та вироб­
ничий комп'ютер ViperTouch гарантує, 
що температура у вашому пташнику 
завжди буде ідеальною. Це стало 
можливим завдяки перспективному 
програмному забезпеченню та вико­
ристанню датчиків, що визначають такі 
²важливі параметри, як температура, 
вологість, концентрація CO2, концен­
трація NH3 та тиск повітря. Датчики 
вимірюють і перевіряють зміни в 
повітрі і є основою будь-якої кліма­
тичної системи з комп'ютерним 
управлінням. Big Dutchman пропонує 
широкий вибір датчиків, придатних для 
тваринницьких приміщень. Нижче ви 
знайдете вибір доступних датчиків.

До основних завдань ViperTouch 
належать:
	 �запобігати тепловому стресу, але 

охолоджувати лише настільки, 
наскільки це необхідно;

	 �тримати пташник сухим (сухий 
послід/суха підстилка);

	 �перемикатися з тунельного на 
боковий режим в оптимальний 
час, щоб забезпечити рівномірну 
температуру в пташнику;

	 �підтримувати точно задану темпе­
ратуру завдяки PID-регулюванню;

	 �це означає: ідеальне споживання 
корму, відсутність зайвого спожи­
вання води, висока однорідність 
птиці.ViperTouch з великим 10-дюймовим сенсорним екраном

Вентиляційна система наразі працює в тунельному режимі Вентиляційна система працює в боковому режимі

Прекрасний рівень керування функцією перемикання на екрані 
ViperTouch: ви самі вирішуєте, коли і як перемикати режими!

DOL 114 датчик відносної 
вологості повітря

DOL 12 датчик температури DOL 18 датчик 
негативного тиску

DOL 119 датчик CO2 DOL 53 датчик NH3DOL 10 датчик температури 
датчик спеціально для колодок

Перехід від одного режиму вентиляції до іншого залежить від 
конкретного приміщення. Залежно від ваших цілей, режим 
зміниться раніше або пізніше. Якщо вам потрібна суха підстилка 
або сухий послід, вентиляція залишатиметься в боковому 

режимі якомога довше. Достатньо лише одного погляду, щоб 
дізнатися, який режим активний в даний момент і на якому рівні 
працює система вентиляції.
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Північна Америка: Big Dutchman, Inc.
Teл.: +1 616 582 4000 · info@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Бразилія: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Teл.: +55 16 2108 5300 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Азія/Тихоокеанський регіон: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Teл.: +60 3 334 83 555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Китай: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Teл.: +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchmanchina.com

Європа, Близький Схід та Африка:
Big Dutchman International GmbH
P.O.Box 1163· 49360 Vechta, Німеччина
Teл.: +49(0)4447 801-0
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Налаштовуйте екран ViperTouch відповідно до ваших потреб

	�Регулювання температури в тунельному режимі відповідно 
до температури, яку сприймають птахи

� 	 �Ефект охолодження, зумовлений швидкістю повітря
	�Ефект вітряка: можна регулювати та відображає охолоджуваль­
ний ефект, який досягається за рахунок швидкості повітря

� 	 �Температура в приміщенні пташника (спереду, посередині, 
ззаду): підвищення температури у напрямку до вентиляторів не 
повинно перевищувати 2-3 °C

� 	 �Вологість (відіграє важливу роль у тепловому стресі): чим 
вологіше повітря, тим вища видима температура; вологість 
враховується при коригуванні видимої температури
	�Цільова температура: регулюється

� 	 �Контроль тиску в передній частині пташника: занадто високий 
від'ємний тиск може свідчити про засміченість фільтраційних 
прокладок

� 	 �Контроль тиску в задній частині пташника: для перевірки 
швидкості повітряного потоку вентиляторів

� 	 �Потреба в охолодженні: вказано у відсотках
� 	 �Споживання корму та води: відхилення легко розпізнати; 

наприклад, надмірне споживання води свідчить про тепловий 
стрес. Ви можете бачити всі параметри одразу

	�Цільова температура: регулюється і підтримується на бажаному 
рівні (запатентований PID-регулятор)
	�Комфортна температура («невеликий вітерець»): може 
регулюватися як додаткова температура; при вищій швидкості 
повітрообміну повітря буде більше рухатися в зоні птиці, 
компенсуючи будь-які ефекти протягу
	�Цільова вологість: регулюється
	�Мінімальна вентиляція: можна регулювати, щоб запобігти 
надмірному охолодженню в пташнику та заощадити витрати на 
опалення

� 	 �Поточна  температура в пташнику
� 	 �Поточна зовнішня температура
� 	 �Поточна зовнішня вологість
� 	 �Поточний від'ємний тиск у приміщенні
� 	 �Поточна потреба у вентиляції в пташнику
� 	 �Поточна вологість у пташнику
� 	 �Поточна потреба в опаленні в пташнику
� 	 �Споживання корму та води: відхилення легко розпізнати; 

наприклад, надмірне споживання корму вказує на занадто 
низьку температуру в пташнику.

Наші рекомендації для тунельного режиму: Наші рекомендації для бокового режиму:

Ідеальний клімат у пташнику, здорова птиця 
та висока продуктивність – це вимоги сього­
дення, які залишаться вимогами завтраш­
нього дня. Всі необхідні продукти, від стінових 

повітрозабірників та ефективних вентиляторів 
до ефективної системи охолодження, дос­
тупні від Big Dutchman, і, звичайно, найвищої 
якості. Для отримання додаткової інформації 

відвідайте сайт www.bigdutchman.com і 
зверніться до наших експертів. Під час 
детальної консультації вони допоможуть вам 
знайти найкраще рішення для ваших потреб.
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ТОВ «БД Агрікалче (Україна)»
вул. Спаська, 30А
04070, м. Київ
Україна
+ 380 (44) 390 62 20
+ 380 (44) 494 25 35
info@bigdutchman.ua
www.bigdutchman.ua


