NATURA Nova & NATURA Nova Barn

Nos volieres classiques performantes, efficaces et respectueuses du bien-étre
animal pour poules pondeuses élevées au sol, en plein air et bio




NATURA Nova & NATURA Nova Barn

le concept de réussite pour votre élevage de poules pondeuses

Big Dutchman posséde plus de 35 ans d'ex-
périence dans le domaine de I'élevage en
voliere. Comparé a d'autres constructeurs, le
savoir-faire de Big Dutchman est donc tres
avanceé et les clients en bénéficient pleinement.
Sous I'appellation NATURA, nous proposons
une voliere qui place le hien-&tre animal ainsi
que la fonctionnalité et le rendement au cceur
des préoccupations. Dans nos volieres, les pou-
les pondeuses s'orientent facilement, peuvent
manifester leurs comportements naturels et
pondre leurs ceufs dans un pondoir parfaitement
congu. NATURA Nova et NATURA Nova Barn
satisfont de maniere exemplaire a ces exigen-
ces. Cela ne nous éloigne pas pour autant de
notre mission qui consiste a développer et a
améliorer en permanence nos systemes d'éle-
vage, et ce, en étroite coopération avec nos
clients. En outre, nous entretenons des échanges
constants avec des entreprises d'élevage renom-
mées afin de toujours tenir compte du progres
de I'élevage concernant les races pondeuses.
Nous ne considérons pas seulement la voliere
en elle-méme, mais nous nous intéressons aussi
a des facteurs importants comme |'éclairage qui
assure une répartition optimale de la lumiere

ou le systéme de ventilation approprié a chaque
situation. L'utilisation des deux volieres est de
plus extrémement polyvalente. Qu'il s'agisse

d'un élevage au sol ou en plein air, bio ou con-

ventionnel, dans un grand ou un petit batiment,
avec nos voliéres, vous disposez toujours du
concept optimal pour une production d'ceufs
réussie et respectant les besoins des animaux.

Principales caractéristiques de NATURA Nova et NATURA Nova Barn

NATURA Nova est la voliere classique de Big

Dutchman. Elle se caractérise par son pondoir

inférieur, I'acces aux aliments et a I'eau au

méme niveau. Cette construction a été

conservée lors du nouveau développement de

NATURA Nova Barn.

v les poules accedent facilement au pondoir
—> elles l'acceptent tres hien ;

v le passage surélevé facilite le controle
quotidien des animaux effectué par le
personnel de I'exploitation — bonne vue

d'ensemble ;

v la structure en étages permet aux ani-
maux de faire de petits sauts entre les
secteurs fonctionnels pour aller se reposer,
manger et boire ainsi que pondre ;

v toute la surface du batiment est une zone
de détente a 100 % —> grande liberté de
mouvement pour les poules ;

v la grande surface disponible garantit un
taux de remplissage idéal du batiment,
particulierement dans le cas de Nova Barn ;

Pied

Nos nouveaux pieds entierement recouverts
d'une gaine en plastique sont stables, résis-
tants a la corrosion et faciles a nettoyer.

Perchoir en tole

Nos perchoirs en tole offrent aux animaux un
soutien optimal en raison de leur forme, plus de
sécurité et de confort. Ils sont fortement solli-

cités par les animaux et doivent par conséquent

résister aux charges élevées. Le revétement
avec un alliage de Zn, Al et Mg garantit une
protection élevée contre la corrosion et la
résistance a I'ammoniac dans cette zone.

v les tapis a fientes situés sous les étages
recueillent la plus grande partie des fientes
et les transportent en dehors du batiment
—> réduction du taux d'ammoniac dans
I'air, meilleures conditions d'hygiene ;

v les poulettes s'habituent rapidement au
nouveau batiment apres leur transfert
—> |'alimentation et I'eau sont faciles a
atteindre ;

v dans la phase de démarrage, il est possible
de compartimenter les espaces.




Coupes transversales et positionnement des différents éléments

Nous vous proposons NATURA Nova dans une
diversité de modeles bien congus. Selon la
hauteur du batiment, sa largeur et la surface

disponible, nous disposons de différents types

de volieres :

NATURA Nova 270 1é (un étage)

2000

NATURA Nova 270 1é

1530

783

610

650

BB

Convient parfaitement aux poulaillers a plafond bas

2316

3298

2316

NATURA Nova 270 2¢ (deux étages)
NATURA Nova 284

NATURA Nova Barn

NATURA Nova 280 Twin

Les différences concernent principalement la

hauteur et |a largeur de I'installation, le
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nombre de niveaux de tapis a fientes et le
nombre de rangées du pondoir. NATURA Nova
Twin correspond a deux rangées de NATURA
Nova. La création d'un portail permet d'offrir
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Convient parfaitement a I'élevage bio avec jardin d'hiver

NATURA Nova Barn

aux poules une grande zone de détente.
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Convient parfaitement aux batiments bio ou plein air de grande largeur Convient parfaitement aux batiments d'élevage au sol ou plein air
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Convient parfaitement aux batiments d'élevage au sol et en plein air, dans lesquels le jardin d'hiver ne compte pas comme surface utilisable

Légende

Perchoir d'approche
Niveau de tapis a fientes

Le positionnement des différentes zones incite les poules a se
déplacer dans le batiment.
Surface du pondoir

W Eau

Gaine d'air (option)
Passage/couloir de controle Aliments

W Surface utilisable

Toutes les dimensions
sont indiquées en mm
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La surface totale du batiment peut étre utilisée comme
zone de détente a 100 %

4

Zone de repos

L'étage supérieur sert de zone de repos. |l
est équipé de chaines d'alimentation et de
perchoirs. Selon le nombre d'animaux, il est
possible d'installer en option une chaine
d'alimentation supplémentaire.

Les fientes tombent sur le tapis a fientes
inférieur. Elles peuvent étre séchées par une
gaine d'air (disponible en option).

Pondoir collectif Colony

Notre pondoir collectif Colony est intégré dans
les deux volieres. Il se caractérise par sa
facilité d'acces, sa natte d'insertion élastique
ainsi que son fond basculant constitué de deux
parties. Ainsi, le taux d'acceptation du pondoir
est plus élevé. Il n'y a pratiquement pas
d'ceufs félés et brisés.

Avant que le fond basculant ne ferme le pon-
doir pour la nuit, tous les ceufs sont évacués
par l'arriére jusqu'a la bande a ceufs. Les
poules ne peuvent pas passer la nuit dans le
pondoir —> il n'est pas sali, une bonne hygiene
est préserveée.

Etage inférieur

Jusqu'a quatre lignes d'alimentation et jusqu'a
deux rangées d'abreuvoirs facilement acces-
sibles se trouvent dans |'étage inférieur. Les
poules peuvent donc se nourrir et boire sans
gtre dérangées.

Les fientes tombent sur le tapis inférieur.

Elles peuvent étre séchées par une gaine air
(disponible en option).

Zone de détente

Les poules peuvent utiliser toute la surface du
batiment comme zone de détente. Notre tube
lumineux FlexLED sert d'éclairage en dessous
de I'installation. Il distribue partout une
lumiere uniforme, sans scintillements. Sous le
portail en particulier, il est nécessaire de bien
éclairer la zone de détente. Ainsi, les poules ne
sont pas tentées de pondre dans cette zone.
Notre systéme de réduction de litiere (en
option) retire automatiquement si nécessaire
les fientes et |a litiere excédentaire. Une nette
réduction de poussieres en résulte.



b’ o E e ¥ L - - : Ry

NATURA Nova Twin : sous le portail, les poules apprécient la grande zone de détente pour le grattage et le bain de sable

Entrainement de bande a ceufs EggTrax

L'unité de transfert EggTrax assure un transfert  dinale (pondoir) vers le systeme de ramassage
sOr et en douceur des ceufs de la bande longitu-  des ceufs, quelle que soit I'installation.

Ramassage longitudinal par convoyeurs obliques Elévateur

Bandes longitudinales a
ceufs

Les bandes longitudinales positionnées a
I'extérieur garantissent au personnel un acces
et un controle facile des pondoirs et des
bandes longitudinales. Le couvercle protege de
facon fiable les ceufs des poussieres.

En tant que systeme de rangées, NATURA
Nova Barn peut parfaitement s'adapter aux
différentes largeurs de batiment.

La bande a ceufs

L'entrainement renforcé avance a 2,6 m/min. I

est disponible pour différentes largeurs de bandes

a ceufs. EggTrax offre les avantages suivants :

v la brosse intégrée aux bandes a ceufs
garantit leur propreté ;

v cette unité de transfert peut étre retirée
d'une seule main. Elle se nettoie intégrale-
ment a haute pression ;

v les fils de tension en acier spécial (en
option) assurent un transfert des ceufs en
douceur. lls laissent passer les plumes, la
poussiere et les ceufs mous ;

v les doigts anti-rebond garantissent que les
ceufs arrivent de fagon controlée sur la
bande transversale.

Ramassage des ceufs

Nous pouvons vous proposer différents syste-
mes de ramassage des ceufs. Il s'agit entre
autres de convoyeurs obliques, de convoyeurs
a barreaux et d'élévateurs. Les convoyeurs
obliques s'utilisent avant tout quand I'espace
entre le pondoir et le ramassage transversal
est limité. En outre, seul un nombre limité de
points de transfert jusqu'au ramassage trans-
versal est présent, ce qui permet un transport
en douceur des ceufs.

Les élévateurs conviennent en particulier aux
batiments a plusieurs niveaux ou si un
systeme automatique de ramassage des ceufs
pondus hors des nids est installé. Les ceufs de
plusieurs niveaux peuvent ainsi étre collectés
avec un élévateur.



Ramassage des ceufs
pondus hors nid

La légere pente de la grille de fond permet aux
ceufs pondus hors nid de rouler vers I'extérieur
sous la tole d'approche. A cet endroit, ils sont
a l'abri jusqu'a ce qu'ils soient ramassés a la
main.

En option, nous proposons aussi a nos clients
un systeme de ramassage automatique des
ceufs pondus hors nid.
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Ramassage manuel des ceufs pondus hors des nids

Jeu d'extrémiteé d'evacua-
tion des fientes

Il est aussi tres facile d'accéder a la voliere
NATURA Nova par les escaliers du jeu
d'extrémité d'évacuation des fientes qui
conduisent au couloir de contrdle.

Le déversoir est fermé par des rideaux solides.
IIs ont pour but d'éviter les projections de
fientes et d'assurer a |'éleveur une bonne
finition de la voliere.

Jeu d'extrémité d'évacuation des fientes dans NATURA Nova

Jardin d'hiver — transition graduelle du batiment vers le plein air

Les jardins d'hiver permettent aux poules de d'aller a I'extérieur. Le jardin d'hiver offre une asymétriques de tous les systemes NATURA
passer progressivement du batiment au plein protection contre la pluie, la tempéte ou méme  Nova et I'acces facile qui en résulte, ces

air. En cas de mauvais temps par exemple, les le froid, grace a un rideau roulant. volieres conviennent parfaitement a |'élevage
animaux ont ainsi malgré tout la possibilité Etant donné la conception en échelons bio ou plein air.

NATURA Nova Twin avec jardin d'hiver
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Par de petits sauts, les poules acceédent a toutes les zones fonctionnelles trés facilement



v Le jardin d'hiver offre aux poules une zone
de détente supplémentaire, et ce, méme
en cas de mauvais temps.

v Le sol bétonné empéche une imprégnation
non contrdlée de substances nutritives
dans le sol.

v Le nettoyage simple et efficace du jardin
d'hiver apres le passage du lot assure une
bonne hygiene.

v Des accessoires de jeu pour les animaux
comme par exemple les bains de sable ou
notre PickPuck qui contribue aussi a I'usure
naturelle du bec, peuvent étre installés
dans le jardin d'hiver ainsi que dans le
batiment.

NATURA Nova Barn pour des batiments a plusieurs niveaux avec plafond intermédiaire
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Coupe transversale de NATURA Nova Barn Coupe transversale de NATURA Nova Barn
pour un batiment a deux niveaux pour un batiment a trois niveaux

La partie inférieure blanche et lisse des plaques en plastique permet une entrée d'air libre dans le sens transversal du batiment

NATURA Nova Barn est particulierement
adapté aux batiments a plusieurs niveaux. Big
Dutchman le propose aussi avec un plafond
intermédiaire intégré. Celui-ci peut &tre en
contreplaqué recouvert d'un film ou en matiere
plastique. Ainsi, I'utilisation de toute la
surface du batiment a tous les niveaux est
possible. Les deux plafonds intermédiaires BD
n‘ont pas besoin de supports longitudinaux
supplémentaires. Ceci améliore considérable-
ment le guidage de I'air entrant sous le
plafond car I'air peut circuler librement tout au
long du plafond. Des batiments a deux et trois
niveaux sont déja la norme chez nous. Sur
demande, 4 niveaux sont également possibles.

Les avantages du plafond en
plastique

v les plagues sont en polypropylene — elles
sont 100 % imperméables et se nettoient
sans probleme a I'eau ;

v les plaques fabriquées sur mesure
permettent d'économiser du temps lors du
montage, la découpe sur site n'est alors
pas nécessaire ;

v la partie inférieure blanche assure une
répartition plus réguliere de la lumiére au
niveau inférieur ;

v les plagques en plastique ferment compléte-
ment I'espace — nettoyage approfondi et sdr.



Une stratégie pour éclairer chaque batiment de maniere optimale

Un programme lumineux bien défini est la con-
dition requise pour que les poules passent la
nuit dans la voliére et non pas dans la zone de
détente. C'est pourquoi il est nécessaire que la
lumiere soit successivement éteinte la nuit
sous la voliere, puis dans le couloir latéral et
enfin au plafonnier en méme temps que toute
autre source de lumiere de I'installation. Cette
stratégie aide dans une large mesure a éviter

NATURA Nova 280 Twin

des ceufs de terre. Nous recommandons I'utili-

sation des luminaires LED suivants pour I'éclai-

rage du couloir. s sont économes en énergie

et disposent d'une gradation de 0 a 100 % :

@ luminaire a vasque LED, installation
transversale

@ tube lumineux FlexLED HO, installation
longitudinale

© Onelite/Duolite, au choix avec différents

© enoption

© enoption

7

NATURANova Barn
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Big Dutchman.

Europe, Moyen-Orient et Afrique :
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 - 49360 Vechta, Allemagne
Tél. +49(0)4447 801-0 - Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

N\

Etats-Unis : Big Dutchman, Inc.
Tél. +1 616 582 4000 - bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brésil : Big Dutchman (Brasil) Ltda.

Tél. +55 16 2108 5310 - bdbr@bigdutchman.com.br
www.bigdutchman.com.br

Russie : 000 “Big Dutchman”

Tél. +7 495 229 5161 - big@bigdutchman.ru - www.bigdutchman.ru
Région Asie / Pacifique : BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tél. +60 3 334 83 555 - bdasia@bigdutchman.com - www.bigdutchman.com
Chine : Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tél. +86 10 6476 1888 - bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchmanchina.com

composants LED
@ éclairage de surface AuroralED au choix
avec différents composants LED,
installation transversale
Pour I'éclairage de la voliere, notre tube
lumineux FlexLED avec gradation de 0 a 100 %
est utilisé :

© FlexLED, au choix avec différents
composants LED.
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