
Опалювальні прилади
оптимальна температура у свинарнику будь-якого типу



Опалення - запорука сприятливого мікроклімату в корпусі
Забезпечення оптимальних температур у 
корпусі серйозно впливає на здоров‘я і 
продуктивність поголів‘я. З цієї причини в 
багатьох кліматичних зонах неможливо 
обійтися без системи опалення. Основним 
завданням при цьому є максимальне 

вироблення тепла і його оптимальна подача 
на ділянки з поголів‘ям на тлі мінімальних 
енерговитрат. 
Асортимент продукції від Big Dutchman пред­
ставлений різноманітними опалювальними 
приладами для зонального опалення та 

опалення приміщень. Ці опалювальні прилади 
можуть працювати на рідкому паливі, газі або 
гарячій воді. Проконсультуйтеся у наших 
фахівців, які допоможуть вам підібрати 
опалювальне обладнання, що оптимально 
відповідає особливостям вашого свинарника.

Прилади JetMaster вже не один рік зна­
чаться в списку опалювальних приладів від 
Big Dutchman, що відмінно зарекоменду­
вали себе. Вони поставляються для роботи 
на природному газі, пропані або рідкому 
паливі й оснащені терморегулятором. 
Система моніторингу полум‘я негайно 
припиняє подачу газу, якщо не повинно 

статися займання або ж полум‘я має згас­
нути. Вбудований вентилятор забезпечує 
високу дальнобійність повітряного струменя 
для гарного розподілу теплого повітря по 
корпусу. Контролюючий блок надасть вам 
інформацію про режим роботи опалюваль­
ного приладу.
Переваги:

✔	� тепло, що виробляється, надходить на 
ділянки з тваринами в повному обсязі 
(100 %) –> виключені втрати тепла;

✔	� немає необхідності передбачати 
підведення для димоходу;

✔	� проста інсталяція; 
✔	� привабливе співвідношення ціни та 

якості.

JetMaster
опалювальні прилади зі 100%-м виробленням тепла, що працюють на природному газі або пропані

Показники підключення: 230 В, 50 Гц для всіх типів;        моніторинг полум‘я за рахунок іонізації;        приєднувальний тиск: 20 мбар для природного газу і 50 мбар для пропану

JetMaster GP 70 для роботи на природному газі або пропаніJetMaster DXA 75 для роботи на природному газі або пропані

JetMaster тип DXA 40 DXA 75 DXA 100 DXA 120
Потужність кВт 40 72 100 120
Витрати газу
• природний газ
• пропан

м3/год
кг/год

4,2
3,8

7,5
5,7

10,3
7,9

12,3
9,5

Підключення газу дюйма ¾ ¾ ¾ ¾
Продуктивність по повітрю м3/год 4 250 4 250 4 750 4 750
Далекобійність струменя м 43 43 51 51
Рівень звукового тиску дБ (A) 65 65 70 70
Маса кг 35 35 45 45
Габарити (Д x Ш x В) см 110 x 60 x 51 110 x 60 x 51 125 x 66 x 54 125 x 66 x 54

JetMaster тип GP 14 GP 40 GP 70 GP 95 GP 120
Потужність кВт 14 40 70 95 120
Витрати газу
• природний газ
• пропан

м3/год
кг/год

1,3
0,9

3,7
2,7

6,5
4,5

9,2
6,3

11,1
7,0

Підключення газу дюйма ½ ½ ¾ ¾ ¾
Продуктивність по повітрю м3/год 1200 3 900 4 500 6 500 8 000
Далекобійність струменя м 15 40 50 40 40
Рівень звукового тиску дБ (A) 55 68 68 68 68
Маса кг 14 25 28 38 46
Габарити (Д x Ш x В) см 60 x 47 x 48 120 x 60 x 44 120 x 60 x 44 115 x 66 x 48 145 x 72 x 53



Показники підключення: 230 В, 50 Гц для всіх типів; моніторинг полум‘я за допомогою фотоелемента

JetMaster
опалювальні прилади зі 100% виробленням тепла і роботою на рідкому паливі

JetMaster Typ RGA 100 з подвійними стінками димоходу

JetMaster серії DXC з 
подвійними стінками 
димоходу

JetMaster Typ BH 100 з димоходом і шлангом для припливного повітря

JetMaster з відведенням вихлопних газів 
можуть працювати на рідкому паливі, при­
родному газі або пропані. Закриті камери 
згоряння дають змогу очистити повітря в 
приміщенні від вуглекислого та інших шкід­
ливих газів, оскільки останні виводяться з 
приміщення через димохід. Вбудований 
вентилятор забезпечує високу далекобій­

ність повітряного струменя для оптималь­
ного розподілу теплого повітря корпусом. 
Під час роботи з приладами серії RGA і DXC 
свіже повітря для процесу горіння 
надходить через димар з подвійними 
стінками, попередньо при цьому 
нагріваючись, що дає змогу підвищити ККД.

Переваги:
✔	� шкідливі продукти горіння не 

потрапляють у повітря приміщення;
✔	� можна скоротити рівень вентиляції;
✔	� димохід з подвійними стінками підвищує 

ККД;
✔	� у корпусі відсутнє відкрите полум‘я.

JetMaster з відведенням вихлопних газів
опалювальні прилади з принципом непрямого згоряння і низьким енергоспоживанням

JetMaster серії P 100 для роботи на рідкому паливі
JetMaster серії P 80 для роботи на рідкому паливі, переносний

JetMaster тип P 40 P 60 P 80 P 100 P 120
Потужність кВт 40 60 80 100 120
Витрати рідкого палива л/год 4 6 8 10 12
Продуктивність по повітрю м3/год 4400 6 200 7 700 7 700 7 700
Далекобійність струменя м 30 30 40 40 50
Маса кг 48 51 55 55 65
Габарити (Д x Ш x В) см 129 x 52 x 46 129 x 58 x 52 129 x 63 x 57 129 x 63 x 57 129 x 63 x 57



Тенденція водяного опалення залиша­
ється актуальною. Відсутнє відкрите 
полум‘я в приміщенні, тому рівень 
вмісту CO2 в повітрі приміщення наба­
гато нижчий, а якість повітря краща. 
Метою даного типу опалення є макси-

мальна віддача тепла, що досягається за 
рахунок великої площі опалювального 
приладу. Опалення за можливості вста­
новлюють безпосередньо під системами 
припливу для того, щоб таким чином 
прогрівати свіже повітря, яке надходить 

з вулиці.
Підготовку гарячої води можна здійсню­
вати із залученням поновлюваних джерел 
енергії, як-от тріски або гранульованої 
соломи. Зрозуміло, можливе і застосування 
котлів, що працюють на газі або рідкому 
паливі. Особливо кращим є використання 
тепла, що виробляється блоковими елек­
тростанціями або біогазовими установками.
У приміщеннях для дорощування поросят 
із системою 2х кліматичних зон на 
майданчику для відпочинку поросят 
встановлюєтьсяет насамперед труба 
Twin. Такий підхід дає змогу знизити 
енерговитрати, оскільки на решті площі 
приміщення температура повітря може 
бути набагато нижчою. 
Комп‘ютер мікроклімату 307pro або 
310pro здійснює управління всією систе­
мою опалення, включно з 3х ходовою 
регулювальною групою для водяного 
безступінчастого опалення від 0 до 100 %. 
Таким чином тварини не схильні Комп‘ютер мікроклімату 310pro з 10-дюймовим дисплеєм та 3-ходова регулювальна група для опалення 

забезпечують сталість температурного режиму

Конвекторне опалення
опалювальні прилади з водяним обігрівом, їхня перспективність і довговічність

Газові випромінювачі використовуються 
насамперед за необхідності інтенсивної 
подачі тепла птиці протягом певного часу 
та в умовах обмеженої площі утримання. 
Перевага даних випромінювачів полягає 
в їхній роботі без джерела електро­
живлення.

Газовий випромінювач
для цілеспрямованого забезпечення птиці теплом

Газовий випромінювач серії M8

Показники підключення: 230 В, 50 Гц для всіх типів		  газифікація: ¾ дюйма

Показники підключення: 230 В, 50 Гц для всіх типів 		  газифікація: ¾ дюйма

JetMaster тип DXC 60 DXC 80 DXC 100
Потужність кВт 60 76 99
Пальне природний газ або пропан природний газ або пропан природний газ або пропан
Витрати м3/год/ кг/год 6,9 / 5,2 8,8 / 6,6 11,4 / 8,6
Продуктивнісь по повітрю м3/год 6000 8000 10 000
Далекобійність струменя м 40 45 50
Маса кг 140 150 175
Габарити (Д x Ш x В) см 210 x 74 x 108 210 x 74 x 108 210 x 82 x 108

JetMaster тип RGA 95 RGA 100 BH 50 BH 100
Потужність кВт 95 100 50 100
Пальне рідке паливо прир. газ або пропан рідке паливо, прир. газ, пропан рідке паливо, прир. газ, пропан
Продуктивнісь по повітрю м3/год 7000 7000 4100 7500
Далекобійність струменя м 50 40 40 50
Маса кг 132 130 75 135
Габарити (Д x Ш x В) см 218 x 73 x 71 215 x 91 x 65 138 x 69 x 63 178 x 83 x 78

Тип M 8
Потужність кВт 5
Приєднуваний тиск • прир. газ
                                    • пропан

мбар
мбар

20-50
20-1400

Висота інсталяції см 90-150
Маса кг 1,5



Труби Delta і Twin відмінно підходять для 
перфорованих каналів і стель DiffAir, 
виготовлені з алюмінію і працюють на 
невеликій кількості гарячої води. Завдяки 
хорошій теплопровідності (тепловіддача 
180200 Вт/м) труби забезпечують конс­
тантність температури повітря в корпусі 
та можуть бути встановлені як поперед­
ній прогрів у центральному проході. З 
метою поліпшення захисту від впливу 
аміаку труби виготовлено з анодованого 

алюмінію, вони мають незначну вагу і 
можуть бути поставлені різної довжини 

(макс. 6 м). Монтаж проводиться просто.

Пропонована Big Dutchman система опа­
лення на основі ребристих труб склада­
ється з оцинкованої або алюмінієвої 
труби з епоксидним порошковим покрит­
тям. Гаряча вода йде по трубі. Ребра 
труби утворюють велику площу поверхні 
(1 м²/пог. м). Між цими ребрами прохо­
дить тепле повітря, піднімаючись вгору, і 
утворюючи потужний висхідний потік 
тепла. Відстань між окремими ребрами 
розрахована таким чином, щоб не допус­
тити склеювання внаслідок накопичення 
частинок пилу. Труби кріпляться до стіни 
за допомогою куточків або підвішуються 

до стелі, за можливості безпосередньо 
під припливними елементами для підіг­
ріву свіжого повітря, яке надходить. 
Автоматичне відведення повітря (зокрема 
під час роботи з трубами Delta і Twin) 
покликане забезпечити високу функціо- 

нальну надійність системи опалення. 
Переваги:
✔	� до 600 Вт/пог.м потужність опалення;
✔	� малогабаритність;
✔	� незначна вага (алюміній);
✔	� простий монтаж, що економить час.

Труба Delta - ідеальна для монтажу під стелею DiffAir Труба Twin - незначна кількість пилу

Опалювання приміщень за допомогою ребристої труби з алюмінію - ідеально в поєднанні з припливними клапанами CL 1200 Ідеально поєднується зі стельовими клапанами

Система опалення з оцинкованою ребристою трубою   Спеціальне з‘єднання для монтажу, що заощаджує час

2. Ребриста труба
вражаюча поверхня водяного опалення забезпечує високу віддачу тепла

1. Труби Delta і Twin
ідеальні для дифузних систем припливної вентиляції

3. HeatMaster
енергоощадні повітро-водяні теплообмінники
Прилади HeatMaster серії Н підвішуються 
з боків на висоті припливних клапанів або 
кріпляться за допомогою стінної консолі. 
Наші прилади серії HeatMaster склада­
ються здебільшого зі сталевого плас­
тинчастого елемента і вентилятора. Вони 
легко піддаються чищенню апаратом під 
високим тиском і не схильні до корозії. 
Вбудований вентилятор забезпечує 

високу далекобійність повітряного 
струменя для гарного розподілу теплого 
повітря по корпусу. Переваги:
✔	� шкідливі продукти горіння не 

потрапляють у повітря приміщення;
✔	� можливе застосування різних видів 

палива;
✔	� у корпусі відсутнє відкрите полум‘я
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Поросятам потрібно багато тепла насампе­
ред у перші дні життя для того, щоб добре 
перенести критичну фазу відлучення. Опти­
мальною температурою на майданчику для 
відпочинку поросят вважається температура 
прибл. 32 °C. 
Крім традиційних систем опалення, що 
застосовуються досі для опалювання май­
данчиків дорощування поросят, дедалі 
більшого значення набуває зональне опа­
лення на основі гарячої води. Дана система 
опалення складається із захисної кришки, 
що монтується над щілинними підлогами на 
рівні 70-80 см. Розміри кришки визнача­
ються кількістю тварин і глибиною боксу. 
Відігнута кромка фронтальної частини 

кришки шириною 20 см сприяє утворенню 
теплової подушки. Безпосередньо під 
кришкою розміщується система опалення 
(труби Twin). Ця система дає змогу 

 насамперед прогрівати зону відпочинку 
поросят на тлі нижчих температур на інших 
ділянках секції, що дає змогу економити 
витрати на опалення.

Труби Twin забезпечують оптимальність температурного режиму в зоні відпочинку поросят; пластмасова підлогова 
решітка з часткою перфорації всього 10 %.

Ми рекомендуємо пов‘язати один з одним задані температурні 
значення опалення приміщень і зонального опалення. Лише це 
дасть змогу оптимально регулювати потребу в теплі поголів‘я з 
урахуванням віку птиці. 
Даний зразок відображає експлуатацію перфо-
рованої стелі у поєднанні з трубами Delta для 		
прогрівання припливного повітря (опалення при-	
міщень) та зонального опалення, що відповідає 	
підвищеній потре і поросят у теплі. Комп‘ютер 		
мікроклімату 307pro/310pro здійснює управління 	
опаленням приміщень і зональним опаленням за 	
допомогою двох температурних датчиків, що 		
працюють незалежно один від одного.

Витяжний камін
 Стеля DiffAir

Труба Delta
Зональне опалення

Труба Twin
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Північна Америка: Big Dutchman, Inc.
Teл.: +1 616 582 4000 · info@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Бразилія: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Teл.: +55 16 2108 5300 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Азія/Тихоокеанський регіон: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Teл.: +60 3 334 83 555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Китай: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Teл.: +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchmanchina.com

Європа, Близький Схід та Африка:
Big Dutchman International GmbH
P.O.Box 1163· 49360 Vechta, Німеччина
Teл.: +49(0)4447 801-0
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Зональне опалення
 ідеально для дорощування поросят

* за температури 80 °C на подачі та 60 °C на обратці                    Показники підключення: 3 фази 400 В, 50 Гц 

HeatMaster серiя 2 H 3 H 4 H
Потужність за кімнатної температури 30°C кВт 25* 40* 75*
Продуктивність по повітрю м3/год 3000 5000 7500
Потужність споживання Вт 300 530 690
Далекобійність струменя м 30 45 55
З‘єднання з труб. різьбою дюйм ¾ ¾ 1
Вага з водою кг 56 74 118
Габарити (В x Ш x Г) мм 700 x 700 x 896 800 x 900 x 976 1000 x 1100 x 1075

Система 2-х кліматичних зон

ТОВ «БД Агрікалче (Україна)»
вул. Спаська, 30А
04070, м. Київ
Україна
+ 380 (44) 390 62 20
+ 380 (44) 494 25 35
info@bigdutchman.ua
www.bigdutchman.ua


